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Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
НИТРИЛ ПОГРУЖЕНИЕ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИКАТОВ И

ЖИДКОСТЕЙ

СТИЛЬ #

37-185 Без х/б
напыления

МАТЕРИАЛ
ОСНОВЫ

СТИЛЬ
МАНЖЕТЫ ЦВЕТ

ПОВЕРХ-
НОСТЬ
ОБЛАСТИ
ЗАХВАТА

ТОЛЩИНА,
ММ

PO-
WD-
ER-
FREE

РАЗМЕР
ПО EN

ДЛИНА,
ММ УПАКОВКА

С крагами Зеленый
&quot;
Наклеенный
песок&quot;

0.56 N/A 7, 8, 9, 10,
11 455

1 пара в пакете,
12 пакетов в
картонной коробке

37-645 Без х/б
напыления С крагами Зеленый

&quot;
Наклеенный
песок&quot;

0.28 N/A 7, 8, 9, 10,
11 330

12 пар в
полиэтиленовом
пакете,
12 пакетов в
картонной коробке

37-655 Без х/б
напыления С крагами Зеленый

&quot;
Наклеенный
песок&quot;

0.38 N/A 7, 8, 9, 10,
11 330

12 пар в
полиэтиленовом
пакете,
12 пакетов в
картонной коробке

37-665 Без х/б
напыления С крагами Зеленый Обратный

ромб 0.56 N/A 8, 9, 10, 11 380
1 пара в пакете,
12 пакетов в
картонной коробке

ОПИСАНИЕ
• Выпускаемая в широком ассортименте длин, толщины,

размеров и подкладок, нитриловая перчатка Sol-Vex®
фирмы Ansell призвана обеспечивать оптимальные
результаты при ее использовании во влажной или
сухой рабочей среде, в тех случаях когда химическая
стойкость перчатки является решающим фактором.
Вполне пригодная для многоразового использования,
обладающая несравненной износостойкостью, она
обеспечивает тому, кто ее носит, повышенный
комфорт работы.

• Нитриловые перчатки Sol-Vex® являются идеальным
выбором для работы в производственных средах, где
используются агрессивные химикаты.

• Бесподкладочная модель этой перчатки не содержит
пуха, предупреждая тем самым риск загрязнения им
продукции; это делает ее идеально пригодной для
использования на производственных участков,
чувствительных к попаданию внешних загрязнений.

• Отделка в виде обратного ромба дополнительно
повышает надежность захвата.

• Отделка типа "песок-корректор" придает перчатке
гладкую поверхность, что уменьшает косвенные
издержки благодаря меньшим отходам хрупких частей.

• AQL: 0,65

Весьма удобная,
химически стойкая
перчатка для ряда
областей применения
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Химические производства
• Очистка нефти и

нефтепродуктов
• Работа в металлургической

промышленности
• Агрохимикаты
• Полиграфическая

промышленность

КАТЕГОРИЯ III

Антистатические согласно стандарту EN 1149


