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ОПИСАНИЕ
• Защитные промышленные перчатки.
• Натуральный каучук на бесшовной трикотажной

подкладке.
• Анатомическая форма с изогнутыми пальцами.
• 5 размеров: 7,8,9,10,11.
• Упаковка по 12 пар, 120 пар в коробке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Подклад из бесшовного полиамида.
• Шероховатое покрытие из натурального латекса

на кисти, гладкое на запястье.
• Соответствует нормам CFR (США) и Европейским

нормам пищевой промышленности.
• Длина 330 мм.
• Толщина 2.5 мм.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая прочность.
• Шероховатая поверхность позволяет

использование как в сухой, так и во влажной
среде.

• Проверка в соответствие со стандартами EN420
(общие требования), EN388 (механические
повреждения), EN374 (химическая опасность),
EN407 (термическое воздействие)
лабораторией Французского Института
Текстильной Промышленности (IFTH).

• Произведено в соответствии c требованиями
качества CE, под контролем BSI.

ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ
• СЕ сложный дизайн.
• Идеально подходит для рыболовства,

разведения устриц, а такжк для влажных и
сухих работ.

ASTROFLEX
N

°
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I/
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-
0
6
/1

0

Эти перчатки сертифицированы в соответствии с основными требованиями
европейских норм EEC/89/686 от 21 декабря 1989г. и представлены CE для
типовых испытаний, по окончании которых выдается подтверждение лабора-
тории, которое удостоверяет соответствие этих перчаток со стандартами.
Уровень качества, полученный в ходе испытаний соответствует всем требова-
ниям системы обеспечения качества CE и осуществляется уполномоченным
органом.

Сопротивление истиранию

Стойкость к порезам

Стойкость к разрыву

Стойкость к проколам

EN 388

2 2 4 1

A K L

EN 388
Mеханическое воздействие

x 2 x x x x

EN 407
Термическое воздействие

2
2
4
1

Стойкость к контакту с
раскалённой
поьерхностью

EN 407

2

Код заказа

Размеры 7 / S 8 / M 9 / L 10 / XL 11 / XXL

M999965 M999966 M999967 M999968 M999969

0086

A - Метанол

K - Едкий натр

L - Серная кислота

EN 374

EN 374
Химикая защита

EN 374
cтойкость к микроорганизмaм

2
6
4


